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DeScriPtiON DU PrODUit 

le panneau de brassage angulaire V12 est un 

panneau 1U 24 ports facilitant l’acheminement 

des cordons directement dans le système 

de  gestion vertical des baies, rendant ainsi 

les gestionnaires de câbles horizontaux 

superflus. la densité de la baie est donc accrue, 

ce qui permet non seulement un gain

de place mais aussi un gain financier.  

le panneau est fourni avec un support de 

câbles arrière, et peut recevoir également 

un étiquetage avec un code couleur.

cArActeriStiQUeS DU PrODUit 

applications :  baies et racks

Installation :   compatible avec les 

connecteurs brand-

Rex listés ci-dessous

Spécifications mécaniques :

Dimensions :    483mm × 44.1mm (1U)  

× 121.5mm * (lxhxp) 

[*avec support de 

câbles arrière monté]

données matérielles :   acier haute résistance 

Ral 9005 noir

Composants Brand-Rex - ACCESSOIRES
Panneau de brassage angulaire V12

Références

ac6JaKS000

ac6JaKU002

c6cJaKU002

c6cJaKS000

gPcJaKU002

gPcJaKU013lf

Description

connecteur catégorie 6a blindé sans outil

connecteur non blindé catégorie 6a sans outil

connecteur non blindé catégorie 6 sans outil

connecteur catégorie 6 blindé sans outil

connecteur non blindé catégorie 5e sans outil

connecteur non blindé catégorie 5e 

Couleur

-

noir

noir

-

noir

blanc

Quantité par carton

12

12

12

12

12

50

connecteurs Brand-rex compatibles

Référence

mmcPnlX24SIJ2man

Description

Panneau de brassage angulaire V12 avec support de câbles arrière

a c c e S S o I R e S  c U I V R e

références produits


